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版權所有 轉載請註明出處 

各類塑膠分類、用途及回收後可變成的物品 
 

(全球適用；回收前請先清洗乾淨) 

種類 用途 回收後可變成的物品 

[1] 

 

 

♳ 

PETE ou PET 

聚乙烯對苯二甲酸酯 

Polytéréphtalate d'éthylène 

Polyethylene terephthalate 

 

耐熱溫度:  

60-85°C / 140-185°F 

 

統一碼 Unicode: U+2673 

可回收 

用於生產瓶子(俗稱寶特瓶) 

、食物藥品及化妝容器、 

餐飲和烘焙托盤、衣服、 

墊子、刷子、菲林等 

 

特性: 韌性好、重量輕、 

耐酸鹼、透明堅韌、 

不耐熱、不能多次重用、 

白色/透明、不添加塑化劑 

回收再製造後可製成衣服、

帽子、環保袋、手袋等 

[2] 

 

 

♴ 

PEHD / PE / HDPE 

高密度聚乙烯 

Polyéthylène haute densité 

High density polyethylene 

 

耐熱溫度:  

90-110°C / 194-230°F 

 

統一碼 Unicode: U+2674 

可回收 

用於生產半透明或不透明

瓶子、購物袋、垃圾桶、

農用管道、碟子、障礙

物、公園遊樂設備、塑料

原木、砧板、酸性物質容

器(如乳酪飲品)、酒精

瓶、清潔及沐浴露容器等 

 

特性: 耐酸鹼腐蝕、熔點高

、硬度高、成本低、 

加工容易、較硬/厚、實色、

白色半透明或不透明 

回收再製造後可製成垃圾

桶、腳踏車踏墊、彈性塑

膠產品、工具箱等 
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[3] 

 

 

♵ 

V / PVC  

聚氯乙烯 

Polychlorure de vinyle 

Polyvinyl chloride 

 

耐熱溫度:  

60-80°C / 140-176°F 

 

統一碼 Unicode: U+2675 

可回收 

用於生產水喉管道、建築 

建材（窗戶、露臺葉片、 

大門等）、橫額、雨衣、 

網狀物、書包、手套、 

雞蛋盒、膠盒、調味罐、 

非食品瓶等 

 

特性: 價格便宜，可塑性高

、含氯、柔軟度容易調整、

耐熱差、無色透明、 

部份有 DHEP 塑化劑添加 

物，加熱後會釋出二噁英 

(Dioxine)，不宜盛載食物 

回收再製造後可製成塑膠 

地墊、水管等 

 

[4] 

 

 

♶ 

PEBD / PE / LDPE  

低密度聚乙烯 

Polyéthylène basse densité 

Low density polyethylene 

 

耐熱溫度:  

70-90°C / 158-194°F 

 

統一碼 Unicode: U+2676 

可回收 

用於製造新的塑料袋、 

保鮮薄膜、醫療器具、 

藥品包裝、紙巾包裝袋、 

食物袋、泡泡袋、 

可擠壓瓶身的容器等 

 

特性: 耐酸鹼腐蝕、 

耐熱性差、較柔軟、 

帶伸延彈性、白色半透明 

或不透明、過熱會產生 

致癌物質 

回收再製造後可製成垃圾

桶、腳踏車踏墊、彈性塑

膠產品、工具箱等 

 

[5] 

 

 

♷ 

PP 

聚丙烯 

Polypropylène 

Polypropylene 

耐熱溫度:  

100-140°C / 212-284°F 

 

統一碼 Unicode: U+2677 

可回收 

用於製成汽車零件、餐盒、

餐廳托盤、地毯、土工布、

工業纖維、飲料容器、洗 

衣槽、籮箕(籮筐)、餐具、 

家用電器、電子、包裝、 

建材家具、水桶、垃圾桶、

樽蓋、全透明袋、酒精瓶、

飲管等 

 

特性: 韌性強度好、耐熱、

容易加工、抗衝擊、 

回收再製造後可製成電器

外殼、輪子、彈性塑膠產

品、垃圾桶、花盆、 

膠椅把手 
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抗彎曲性、絕緣性好、 

耐酸鹼、耐化學物質、 

較堅硬、可放入微波爐、 

半透明或不透明 

 

[6] 

 

 

♸ 
PS 
聚苯乙烯 
Polystyrène 
Polystyrene 

耐熱溫度:  

70-90°C / 158-194°F 

 

統一碼 Unicode: U+2678 

可回收 

用於各種產品，包括辦公 

配件、建材、餐廳托盤、 

玩具、錄像帶、保麗龍盒 

（俗稱發泡膠盒）、保麗龍 

防撞緩衝膠、杯麵碗、 

隔熱板、保溫箱、杯蓋、 

絕緣板、膠樽、雞蛋盒等 

 

特性: 分有發泡(EPS)或 

未發泡(PS)(發泡製品即為 

保麗龍)、屬硬膠類塑膠、 

質地清脆、重量輕、耐衝 

擊、隔音隔熱、保溫、 

防水、防潮、容易斷裂、 

不耐熱、吸水性低、安定 

性較差、不宜盛載/接觸 

酸鹼物質、白色或無色透明

、過熱會產生致癌物質 

回收再製造後可製成花

盆、文具、電器外殼(如

鍵盤、滑鼠、電視) 、膠

盒、衣架、相架、膠鞋、

室內裝飾(如牆腳線)等 

 

[7] 

 

 

♹ 

PC / ABS / PLA / PMMA / 

AUTRES / OTHERS etc 

其他塑料，包括 

聚碳酸酯、三聚氰胺(美耐皿)、

聚甲基丙烯酸甲酯、聚乳酸、

苯乙烯-丙烯腈 (SAN)、 

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 

(ABS)、尼龍、聚碸 (PSU)、 

聚醚碸(PES)、聚苯碸(PPSU)

、TritanTM(改良的 PCT)、 

乙烯/醋酸乙烯酯(EVA)、 

和其他混合塑膠等 

Autres plastiques, incluant 

le polycarbonate,  

可回收 

 

PLA: 用於製造冷飲杯、 

新鮮盒等 

ABS: 用於製造食品餐具、

膠箱、車身、玩具積木、 

電子產品、工具箱、 

汽車零件等 

PSU/PES/PPSU: 用於 

電子產品、醫療設備、 

汽車工程設備等 

PMMA: 有機玻璃、儀器儀表零件

汽車車燈、光學鏡片、 
透明管道、人工角膜、 
衛生潔具等 

回收再製造後可製成育苗 

杯、花盆、杯架等 
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la mélamine, l'acrylique 

(PMMA), Polylactide (PLA), 

le styrène-acrylonitrile (SAN),

l’acrylonitrile butadiène  

styrène (ABS), le nylon, 

polysulfone (PSU),  

polyethersulfone (PES), 

polyphenylene sulfone  

(PPSU), TritanTM(PCT  

modifié), éthylène-acétate de 

vinyle (EVA), et  

autres plastiques mixtes, etc 

Other plastics, including  

polycarbonate, melamine,  

acrylic (PMMA), Polylactide  

(PLA), styrene-acrylonitrile  

(SAN), Acrylonitrile butadiene  

styrene (ABS), nylon, 

polysulfone (PSU),  

polyéthersulfone (PES), 

polyphénylène sulfone (PPSU), 

TritanTM(modified PCT), 

ethylene vinyl acetate (EVA), 

and other mixed plastics, etc. 

 

耐熱溫度: 視乎不同塑膠而定 

如 PLA 為 50°C / 122°F ; 

PC 為 

120-130°C / 248-266°F ; 

PMMA 為 

70-90°C / 158-194°F ; 

三聚氰胺為 

110-130°C / 230-266°F ; 

ABS 為 

70-100°C / 158-212°F； 

PSU 為 150°C / 302°F ; 

PES 為 

195-215°C / 383-419°F ; 

PC: 膠盒、護蓋、燈蓋、 

光碟、水瓶、樹脂鏡片、 

防彈玻璃、車頭燈罩、 

動物籠子、行李箱、 

頭盔面罩、智能手機外殼等

三聚氰胺(美耐皿) :  

裝飾傢俱用面板、黏著劑、

塗料、餐具等 

TritanTM : 

水瓶、餐具等 

PSU/PES/PPSU:  

電子產品、食品用具、 

奶製品加工設備、 

醫療設備等 

EVA: 農用薄膜、延伸膜、 

電線電纜等 

 

特性:  

PC 為無色透明或半透明、 

低密度、耐衝擊、 

穩定性佳、化學抗性佳； 

PLA 為無毒性、可完全 

分解、抑菌和抗黴性佳、 

無色透明、由植物澱粉在 

發酵後製成； 

ABS 為不透明米黃色、 

抗磨損及衝擊、不宜接觸 

酒精、耐熱、輕盈； 

PSU/PES/PPSU 為超耐熱 

塑膠、常見的奶瓶材質； 

三聚氰胺為透明偏白、 

有溶出雙酚 A 及三聚氰胺 

的風險、不宜盛載熱食、 

阻燃、耐熱； 

PMMA 不適合盛載酒精 

類飲品、受熱也會變形、 

不宜盛載熱食、高透明度、

便宜、易於機械加工； 
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PPSU 為 

205-220°C / 401-428°F ; 

TritanTM(改質 PCT)為 

90-100°C / 194-212°F ; 

EVA 為 70-90°C / 158-194°F 

 

統一碼 Unicode: U+2679 

TritanTM  

似玻璃般透明、抗污效果 

良好、耐高溫抗衝擊； 

EVA 有良好的柔軟性、 

透明性和表面光澤性好、 

化學穩定性良好、無毒性、

抗老化和耐臭氧強度良好 

註: 回收效率(以中華民國臺灣自由地區的資料計算): 

1 號塑膠 – 佔回收率的約 50% 

2, 4, 5 號塑膠 – 佔回收率的約 42% 

3, 6, 7 號塑膠 – 佔回收率的約 8% 

 

—————— 

（聯合國環境署）國際百萬森林計劃(包括十億樹木行動及地球植林計劃) - 香港區委員會 

(Le comité du projet et du réseau mondial de million d’arbres, la campagne pour un milliard d’arbres, 

le programme de ‘plantons pour la planète’, sous le cadre du Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement / PNUE – la division hongkongaise / CIMTPNHK – Committee of International Million 

Trees / Forest Project – Hong Kong Region, with the “Billion Trees Campaign” and the “Plant for the planet” 

Program, under the framework of United Nations Environment Program / UNEP); 

暨  香港綠色自然聯盟  

(L’association d’écologie de Hong Kong / HKGNU – Hong Kong Green Nature Union) ; 

暨 國際植林綠化事務環境教育委員會(I CARE)(香港區); 

(暨 La fondation de HIMA – Hong Kong / The HIMA Foundation HK); 

暨  地球植林計劃基金 / La fondation de ‘plantons pour la planète’ – Hong Kong /  

The Plant-for-the-planet Foundation HK  (FPPLPHK-PFTPFHK)   

 

二零二二年四月  香港 

En avril de 2022 à Hong Kong 

In April 2022, Hong Kong 

 


